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R ECO M E N DAGO ES PARA A APL I CAGAO CORREGAO FIXA EM TRANSFORMADORES OPERANDO A VAZIO

DE CAPACITORES EM SISTEMAS DE
POTENCIA

VERIFIQUE SEMPRE SE O NiVEL DE TENSAO DOS CAPACITORES E
COMPATIVEL COM A TENSAO DO SISTEMA.

Manobra de capacitores:

Os equipamentos de manobra deverdo ser dimensionados
considerando a corrente nominal e de energizagdo dos capacitores; a
corrente de energizagao poderd atingir 180 vezes a corrente nominal.
enquanto a que corrente de regime podera atingir 130% de |

Condutores:

Os condutores devem ser dimensionados levando-se em consideragéo
as condi¢gdes ambientais como temperatura, umidade, maneiras de
instalar, altitude, utilizando os fatores de corregdo adequados.

Protecodes:

As protecdes dos capacitores podem ser compostas por fusiveis ou por
disjuntores termomagnéticos de caixa moldada com fatores de
corregdo adequados.

Condigoes ambientais e localizacdo:

Os capacitores devem ser instalados em local ventilado, com
temperatura entre +5 e +45°C e umidade relativa inferior a 85% (sem
condensagdo), mantendo distanciamento minimo de 50mm entre
unidades e outros equipamentos.

Capacitores instalados junto a motores
Motores com partida direta:+nst‘a|‘aro-c%citor entre o contator principal

e o relé térmico.

Motores com partida por chave estrela-triangulo: Os capacitores devem
ser obrigatoriamente instalados apos o contator principal do motor, sem
necessidade de contator adicional para a manobra do capacitor.

Motores com partida por chave compensadora: Os capacitores deverao
ser obrigatoriamente acionados por contatores tripolares, juntamente
com o contator principal da compensadora.

Capacitores instalados junto a centros de carga:

Os alimentadores do centro de carga devem ter capacidade de
conducao de corrente para alimentar tanto as cargas conectadas
quanto os capacitores. As protegcdes também devem ser dimensionadas
com os fatores de correcdo adequados, como temperatura,
agrupamento e maneira de instalar.

Capacitores instalados em Bancos Automadaticos de Capacitores:

Os bancos automaticos devem ser dimensionados para um tempo de
acionamento dos capacitores de no minimo 1 minuto. Utilizar os demais
fatores de corregao para os condutores e equipamentos de manobra.

Capacitores instalados em circuitos com presenca de harmonicos:
Aplicacdes de capacitores nestes circuitos requerem especial atengao
devido a problemas de ressonancia e sobretensdes. Neste caso o
Departamento de Engenharia da TLA devera ser consultado.
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TRANSFORMADOR [  CORRENTE DE kvar
KVA EXCITACAO lo% CALCULADO NOMINAL
15 5,7 0,81 075
30 438 137 1,25
45 43 1,84 175
75 3,6 2,57 25
12,5 32 3,42 35
150 3,0 4,28 4,0
225 27 5,77 5,0
300 25 713 7,5
500 1,5 7,13 75
750 14 9,98 10,0
1000 13 12,35 12,5
1500 1,0 14,25 15,0

Tabela para compensacéo reativa das perdas de transformadores. As poténcias séo

orientativas, visto que as perdas dos transformadores diferem em funcéo de frabricante,

nivel de tensdo primdria, e tipo de meio isolante - seco, a éleo, silicone, etc.

TABELA DE CAPACIDADE DE CONDUGCAO DE CORRENTE EM
CONDUTORES DE COBRE DE ACORDO COM O TIPO
DE INSTALAGAO

CABOS DE COBRE

SECAO NOMINAL

CAPACIDADE DE
CONDUGAO DE

COMP. MAX. DO CIRCUITO EM FUNGAO
DA QUEDA DE TENSAO (metros)

(mm?) CORRENTE (A) 220v 380V
0,3 3,5
05 6
075 9
1 12
15 15,5 24,68 42,64
25 21 2993 517
4 28 34,92 60,32
6 36 64 7193
10 50 49,72 85,88
16 68 57,01 98,47
25 89 65,92 13,36
35 M 70,79 122,27
50 134 76,36 1319
70 7 80,41 138,89
95 207 85,02 146,86
120 239 87,67 151,42
150 272 87.44 151,03
185 310 88,71 153,23
240 364 8336 143,99
300 419 77,79 134,36
400 502 73.04 126,16
500 578 66,2 114,16
BARRAMENTO DE COBRE
PoLecapas | AREAMMM | e Pase | CORRENTE @)
3/8 X 116 15 1 70
3/8 X 18 30 1 10
12 X 18 40 1 150
1X3/32 60 1 25
34 X8 60 1 200
12 X 1/4 81 1 250
1X 18 81 1 250
3/4 X 14 121 1 300
1X 316 120 1 370
1X3/8 241 1 500
1X 14 161 1 450
1X 516 201 1 570
112X 14 242 1 650
2X 14 323 1 820
112X3/8 363 1 820
2X3/8 484 1 1000
2 12X3/8 605 1 1200
3X3/8 725 1 1400
2X3/8 2X484 2 1700
2 12X3/8 2 X 605 2 2000
3X3/8 2X725 2 2400
4%3/8 2X 967 2 3000




CAPACITORES PARA CORRECAO DO F.P.

MODELOS DOS CAPACITORES TRIFASICOS PADRONIZADOS

TENSAo | POTENCIA CORRENTE cap | caso CHAVE FUSIVEL DE | CONTATOR 30

V) Hz Hz Hz Hz pF | (MM?) (A) (NH-00) (A)
25 | 25 6,56 547 | 137,0 1,5 100A 10 12

5 4,2 13,12 10,93 | 2740 | 25 100A 20 22

75 | 63 | 1968 | 16,40 | 41,0 4 100A 36 32

Q 10 83 | 2624 | 21,87 | 548/ 6 100A 50 38
™ 125 | 104 | 3280 | 2734 [6850]| 10 100A 63 63
6 15 | 125 | 39,36 | 32,80 | 8221 16 100A 63 63
N 175 | 146 | 4593 | 3827 | 9591 16 100A 80 63
N 20 | 16,7 | 52,49 | 43,74 | 10961 25 160A 100 75
225 [ 188 | 59,05 | 4921 [12331| 25 160A 100 85

25 | 20,8 | 6561 | 54,67 | 13701 | 25 160A 125 110
30 [ 250 ] 7873 | 6551 |16442| 35 160A 125 140

2,5 2,1 3,80 3,17 45,9 1,5 63A 6 9

5 4,2 7,60 6,33 91,8 1,5 63A 16 12

75 | 63 11,40 950 | 1378 | 25 63A 20 22

10 8.3 15,19 12,66 | 1837 4 63A 25 22

125 [ 104 | 1899 | 1583 | 229,6 4 63A 36 32

Q 15 | 125 | 22,79 | 18,99 | 2755 6 63A 36 38
™ 175 | 146 | 2659 | 2216 | 3215 6 100A 50 38
6 20 | 16,7 | 30,39 | 2532 | 3674 10 100A 50 45
00 225 | 188 | 3419 | 2849 | 4133 10 100A 63 63
™ 25 | 208 | 3798 | 3165 | 4592 10 100A 63 63
30 | 250 | 4558 | 37,98 | 5511 16 100A 80 75

35 [ 292 | 5318 | 4431 | 6429 | 25 160A 100 85

40 | 333 | 60,77 | 50,64 | 7348 | 25 160A 100 110

45 | 375 | 6837 | 56,98 | 8266 | 35 160A 125 110

50 | 417 | 7597 | 6331 | 9185 35 160A 125 110

2,5 2,1 3,28 2,73 34,3 1,5 63A 6 9

5 42 6,56 547 | 685 1,5 63A 10 12

75 | 63 9,84 820 | 1028 | 25 63A 16 16 =

10 8,3 13,12 10,93 [ 1370 | 25 63A 20 19

125 | 104 | 1640 | 1367 | 1713 4 63A 25 32

Q 15 | 125 | 19,68 | 16,40 | 2055 4 63A 36 32
() 175 | 146 | 22,96 | 1914 | 2398 6 63A 36 38
ol 20 | 167 | 2624 | 21,87 | 274,0 6 63A 50 38
< 225 | 188 | 2952 | 24,60 [ 3083 | 10 125A 50 45
< 25 | 208 | 32,80 | 27,34 |3425| 10 125A 63 63
30 | 250 | 39,36 | 32,80 | 41,0 16 125A 63 63

35 | 292 | 4593 | 38,27 | 4795 16 125A 80 75

40 | 333 | 52,49 | 43,74 | 548, 25 160A 100 75

45 | 375 | 59,05 | 49,21 | 616,6 | 25 160A 100 85

50 | 417 | 6561 | 54,67 | 685, 35 160A 125 110

2,5 2,1 3,01 2,51 28,8 1,5 63A 6 9

5 42 6,01 5,01 57,6 1,5 63A 10 9

75 | 63 9,02 7,52 86,3 2,5 63A 16 16

10 83 | 12,03 [ 10,02 | 1151 2,5 63A 20 19

125 | 104 | 1504 | 12,53 | 143,9 4 63A 25 32

Q 15 | 125 | 18,04 | 1504 | 1727 4 63A 36 32
() 175 | 146 | 21,05 | 17,54 | 2015 6 63A 36 32
CI: 20 | 16,7 | 24,06 | 20,05 | 2303 6 63A 50 38
0 225 | 188 | 27,06 | 22,55 | 259,0 6 63A 50 45
< 25 | 208 | 30,07 | 2506 | 2878 10 63A 50 45
30 | 250 | 36,08 | 30,07 | 3454 | 10 125A 63 63

35 | 292 | 4210 | 3508 | 4030 | 16 125A 80 63

40 | 333 | 481 | 40,09 | 4605 | 16 125A 80 75

45 | 375 | 5413 4511 | 5181 25 125A 100 85

50 | 41,7 | 6014 | 5012 | 5756 | 25 125A 100 110

h
NORMAS DE FABRICAQAO, ENSAIOS E APLICAQAO PARA OS CAPACITORES TLA: IEC.831-1/2; NBR 5060;
NBR 5282; NBR 5289.0 ——
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CARACTERISTICAS TECNICAS - UCAE

Normas de referéncia IEC 60831-1/2

Temperatura ambiente -5°C a +55°C

Méximo V/ T admissivel 30 V/ps

Tensdo nominal Un 220V/380V/440V/480V

Tenséo de isolacdo Ui 3kv

Méx. altitude para valores nominais 2000m

Sobretensé&o Vmax VN +10% (até 8h diarios) / VN + 15% (até 30min diarios) / VN + 20% (até 5min didrios) / VN + 30% (até 1min didrio)
Sobrecorrente | max 1,3 X IN incluindo o efeito combinado de harménicas
Corrente de surto Is Até 200 X IN

Perdas

- Dielétrico < 0,2 W/kvar

- Total < 0,45 W/kvar

Frequéncia f 50/60 Hz

Tolerancia de capacitancia V1T -5% / +10%

Tensdo de teste, terminal/terminal 2,15 X VN; AC; 15s

Refrigeragédo Natural ou forcada

Posicdo de montagem Na vertical, terminais para cima

Seguranca Tecnologia de auto-regeneragdo, desconexao por sobre-pressdo, Max. Corrente de falha permitida 10.000A
Resistor de Descarga Resistor de descarga incluso

Dielétrico Filme de polipropileno metalizado

Impregnacao Resina flexivel biodegradavel

Numeros de manobras 5000 manobras por ano de acordo com a I[EC 60831

OBS.: Ndo estanhar as pontas dos cabos, utilizar simplesmente cabos com ou sem terminal.
Auto-regenerativo.

TENSOES MAXIMAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTES MAXIMAS DE FUNCIONAMENTO
Sobretensdo | Mdxima duragdo Observagdes Corrente méxima de funcionamento: 130% da corrente nominal, incluindo
0% 24 horas por dia Continuo ~ " N &~ T . o
= 8 hors por dia e harménicas e excluindo transitérios desde que a tensao seja inferior a 110% do
15% 30 minutos Livre de harmonicas valor nominal (ver acima). Corrente méxima de chaveamento (transitéria): valor de
20% 5 minutos 200 ocorréncias durante a vida do capacitor i L. . .
209 - — - - pico deve ser limitado a 100 vezes o valor nominal da corrente do capacitor.
% 1 minuto 200 ocorréncias durante a vida do capacitor

ATENCAO:
NAO RECOMENDAMOS'A OPERACAO EM SISTEMAS QUE PRODUZAM UM NIVEL DE DISTORCAO HARMONICA
TOTAL DE CORRENTE (DHT - Aef) SUPERIOR A 10% DA CORRENTE NOMINAL DO CAPACITOR.

Unidade Capacitiva
Anti-Explosdo UCAE
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UNIDADE CAPACITIVA ANTI-EXPLOSAO UCAE

Os capacitores trifasicos TLA, tipo UCAE sdo constituidos por trés elementos em filme de polipropileno metalizado e auto-regenerativo,

ligadas em tridngulo e condicionadas em um invélucro de aluminio.

Parafuso M 12 na parte inferir do invélucro com porca e arruela dentada para fixagdo em bicromatizado das UCAE em montagem vertical.

Terminais de conexdo de alimentacdo por parafusos M3/M4 porcas e arruelas para ligacdo individual dos capacitores.
Tampa de protecdo anti-chama como seguranga contra contatos acidentais.

Resistores de descarga agregado nos terminais de conexdo (descarga em até 3min. 1/10un).

Tensdo 220 Vac, 60Hz, Conexdo Delta

60Hz In Cw dxh Peso
ﬁsﬁi; CorrAente uF mm kg
2,50 6,6 3*45,67 66 x 180 0,610
5,00 13,1 391,34 80 x 240 1120
750 197 3*137,01 90 x 240 1,400
10,0 26,2 382,68 90 x 315 1,860
12,5 32,8 3*228,36 90 x 315 1,800
15,0 394 3*274,03 100 x 325 2,320
Tensdo 380 Vac, 60Hz, Conexdo Delta
60Hz In Cn dxh Peso
ﬁsf; CorrAente uF mm kg
2,50 38 315,31 66 x 155 0,500
5,00 76 330,62 66 x 180 0,630
7,50 14 345,92 80 x 195 1,100
10,0 15,2 361,23 80 x 240 1,160
12,5 19,0 3*76,54 90 x 240 1,380
15,0 22,8 3*91,85 90 x 315 1,860
175 26,6 3*107,06 90 x 315 1,800
20,0 30,4 3*122,46 90 x 315 1,790
22,5 342 313776 100 x 325 2,290
25,0 38,0 353,08 100 x 400 2,280
30,0 45,6 3*183,70 100 x 400 2,835
Tensdo 440 Vac, 60Hz, Conexdo Delta
60Hz In Cw dxh Peso
isf; Corrente uF mm kg
2,50 33 311,42 66 x 155 0,520
5,00 6.6 322,84 66 x 180 0,640
7,50 9,8 3*34,25 80 x 195 1170
10,0 13,1 3*45,67 80 x 240 1,260
12,5 16,4 3*57,09 90 x 240 1,380
15,0 197 3'68,51 90 x 315 1,900
17,5 230 379,92 90 x 315 1,815
20,0 26,2 391,34 90 x 315 1,800
225 29,5 302,76 100 x 325 2,300
25,0 32,8 311418 100 x 325 2,280
30,0 39,4 3*137,01 100 x 400 2,810
850 45,9 359,83 100 x 400 2,815

(1) Pode ser fornecida em 50 Hz.
(2) Fusiveis e cabos de alimentacdo ndo fornecidos com as Unidades Capacitivi
(3) Dimencionamento de bitolas de cabos em funcado da inc x 1,43 (NBR 5060)
Para temperatura maior e/ou agrupamento de condutores agregar fatores de

TLA.
eratura ambiente média de 30°C.

a Anti-Explosiva Monoféasica

Celulas Anti-Explosiva Trifasica
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CORRENTE NOMINAL DE MOTORES ELETRICAOS DE INDUCAO
TRIFASICOS E DO FATOR DE POTENCIA

MOTORES ASSINCRONOS DE INDUGAO TRIFASICOS - 1800RPM - 60Hz - 4 POLOS

& CORRENTE CORRENTE CORRENTE RENDIMENTO h % l FATOR DE POTENCIA
POTENCIA CT;G?A RPM NOMINAL NOMINAL NOMINAL % DA POTENCIA NOMINAL CARGA NO EIXO
cv Kw EM 220V (A) | EM 380V (A) [ EM 440V (A) 50 75 100 50 75 100 75% 100%
0,16 0,12 63 1730 0.9 0,5 0,5 Ll 50 55 0,44 0,54 0,62 0,21kVAr 0,2kVAr
0,25 018 63 1720 13 0.8 07 46 53] 56 0,52 06 0,66 0,25kVAr 0,24kVAr
0,33 0,25 63 1720 16 0,9 0.8 57 64 66 0,51 0,58 0,6 0,3kVAr 0,28KkVAr
0,5 0,37 YAl 1710 2] 12 11 54 63 68 0,52 0,6 0,67 0,5kVAr 0,39kVAr
0,75 0,55 Yl 1690 3 17 15 57 64 68 0,52 0,62 0,71 0,75kVAr
1 075 80 1720 38 22 1.9 58 66 68 0,51 0,63 0,75 0,5kVAr | 0,35kVAr
15 11 80 1710 5 29 25 67 69 70 061 0,74 0,83 0,75kVAr
2 1.5 90s 1730 6,5 38 33 67 Yl 72 0,63 075 0,83 1kVAr
3 2,2 90L 1710 9 52 4,5 74 76 77 0,61 073 0,84 1,5kVAr
4 3 100L 1730 12 6,9 6,0 72 77 78 0,69 078 0,83 175
5 37 12M 1710 15 87 75 74 75 76 0,69 0,78 0,85 2kVAr | 1,75kVAr
6 4,4 12M 1730 17 9,8 8,5 77 80 82 0,69 0,78 0,83 2KVAr
75 55 1328 1720 22 12,7 11,0 75 78 79 0,65 0,75 0,83 2,75kVAr 2,5kVAr
10 75 132M 1760 28 16,2 14,0 78 82 84 0,67 077 0,82 3,5kVAr 3kVAr
12,5 9,2 132M 1760 34 19,6 170 80 83 86 074 0,81 0,84 SkVAr AkVAr
15 1 160M 1760 40 231 20,0 80 82 86 0,8 0,84 0,86 4kVAr 4,5kVAr
20 15 160M 1760 52 30,0 26,0 84 86 87 074 0,84 0,86 5,75kVAr
25 18,5 160L 1760 62 35,8 31,0 85 88 90 073 0,82 0,85 7KVAr
30 22 180M 1765 76 43,9 38,0 87 88 88 077 0,83 0,86 7,75kVAr
40 30 200M 1770 98 56.5 49,0 86 88 90 078 0,86 0,88 9,5kVAr | 9,5kVAr
50 37 200L 1770 120 69,2 60,0 85 89 90 0,81 0,87 0,87 10,5kVAr | 10,5kVAr
60 45 2255/M 1775 148 85,4 74,0 83 88 89 0,81 0,86 0,88 11,75KkVAr
75 55 2255/M 1775 180 103.9 90,0 85 88 89 0,85 0,88 0.9 14,5kVAr 12,5kVAr
100 75 250S/M 1780 250 1443 125,0 38 90 91 072 0,81 0,85 21KVAr 20kVAr
125 90 280S/M 1780 310 178,9 155,0 87 89 90 0,81 0,85 0,85 25kVAr 25,5kVAr
150 10 280S/M 1785 380 2193 190,0 86 89 91 0,81 0,84 0,85 28kVAr ‘4
175 130 3155/M 1785 440 253,9 220,0 38 90 91 073 0,81 0,85 37kVAr AKVAr
200 150 3155/M 1780 500 288,5 250,0 87 90 91 0,79 0,83 0,85 41,75kVAr 42KkVAr
250 185 3155/M 1785 610 352,0 305,0 89 91 92 0,76 0,83 0,86 47,5kVAr 52kVAr
300 51kVar 49kVar
350 60kVar 58kVar
400 63kVar 66,5kVar
450 76kVar 73,5kVar
560 85,5kVar 82kVar
NOTA: Os valores apresentados na tabela sdo valores médios. Pode haver pequenas diferencas em funcdo do fabricante. Para motores elétricos com nimeros de polos diferentes de
4 hd uma pequena varia¢do na corrente nominal que, geralmente gira em torno de mais ou menos 15% dos valores apresentados nesta tabela.
Para determinar a quantidade de kVAr necessarios para a elevacao do Fator de Poténcia de uma Industria, utiliza-se o seguinte procedimento:
1. Toma-se o Fator de Poténcia original da instalacdo e localiza-se a linha correspondente na tabela abaixo;
2. Procura-se a coluna que contenha o Fator de Poténcia desejado;
3. Alintersecdo entre a linha e a coluna, contém o fator de multiplicacdo adequado;
4. Multiplica-se ent&o o valor de Demanda em kW de carga (ou conta) pelo fator encontrado na tabela;
5. O valor obtido representa a Poténcia de capacitores TLA que deveré&o ser instalados para a Corre¢éo do Fator de Poténcia.
FATOR DE POTENCIA DESEJADO
080 | 081 ] 082 ) 083|084 085|086 ] 087 ]088] 089 ] 090 ] 0910921 093] 094 ] 095|096 | 097 | 0,98 [ 0,99 [1,000
0,50 | 0,982 1,008 [1,034 [1,060 |1,086 [1112 139 165 192 ,220 | 1,248 1,276 [1306 |[1,337 403 ,529 1,590 | 1,600
0,51 | 0,937 [ 0,963 [ 0,989 [ 1,015 | 1,041 067 1,093 120 147 174 202 11,231 261 291 358 484 |1,544 554
0,52 10,893 | 0,919 | 0,945 ]0,971 [ 0,997 | 1,023 |1,049 076 |[1,103 130 158 187 217 247 3 440 500 | 1,510
0,53 0,850 0,876 | 0,902 | 0,928 | 0,954 | 0,980 | 1,007 033 060 088 116 144 174 205 397 |1.458 468
0,54 |0,809/0,835 0,861 |0,887 [ 0,913 | 0,939 | 0,965 | 0,992 | 1,019 046 074 103 133 163 .3 416 426
0,55 | 0,768 | 0,794 | 0,820 0,846 | 0,873 | 0,899 | 0,925 | 0,952 | 0,979 | 1,006 | 1,034 123 3 376 386
0,56 | 0,729 | 0,755 | 0,781 | 0,807 | 0,834 | 0,860 | 0,886 | 0,913 | 0,940 | 0,967 | 0,955 ,084 337 347
0,57 | 0,691 | 0,717 | 0,743 |1 0,769 | 0,796 | 0,822 | 0,848 | 0,875 | 0,902 | 0,929 | 0,957 299 309
0, 0,655 | 0,681 | 0,707 | 0,733 [ 0,759 [ 0,785 | 0,811 | 0,838 | 0,865 | 0,892 | 0,920 262 272
0, 0,618 [0.644 | 0,670 | 0,696 | 0,723 | 0,749 | 0,775 | 0,802 | 0,829 | 0,856 | 0,884 226 236
0, 0,583 | 0,609 | 0,635 | 0,661 | 0,687 | 0,714 | 0,740 | 0,767 | 0,794 | 0,821 | 0,849 191 201
0,61 |1 0,549 | 0,575 [ 0,601 | 0,627 | 0,653 [ 0,679 | 0,706 | 0,732 | 0,759 | 0,787 | 0,815 157 167
0,62 | 0,515 0,541 | 0,567 | 0,593 | 0,620 | 0,646 | 0,672 [ 0,699 [ 0,726 | 0,753 | 0,781 123 33
0,63 0,483 | 0,509 0,535 ]0,561 [0,587 | 0,613 | 0,639 [ 0,666 | 0,693 | 0,720 | 0,748 090 | 1,100
0,64 |0.451 | 0,477 | 0,503 0,529 [ 0,555 | 0,581 | 0,607 [ 0,634 [ 0,661 | 0,688 | 0,716 ,058 068
- 0,65 | 0,419 0,445 | 0471 | 0,497 | 0,523 | 0,549 | 0,576 [ 0,602 | 0,629 | 0,657 | 0,685 027 037
=4 0,66 |0,388 | 0,414 | 0,440 | 0,466 [ 0,492 | 0,519 | 0,545 [ 0,572 | 0,599 | 0,626 | 0,654 0,996 | 1,006
4 0,67 (0,358 10,384 | 0,410 [ 0,436 | 0,462 | 0,488 | 0,515 | 0,541 | 0,568 | 0,596 | 0,624 0,966 | 0,976
- 0,68 0,328 | 0,354 | 0,380 | 0,406 [ 0,432 | 0,459 | 0,485 [ 0,512 | 0,539 | 0,566 | 0,594 0,936 | 0,946
9 0,69 0,299 0,325 0,351 | 0,377 [ 0,403 | 0,429 | 0,456 | 0,482 | 0,509 | 0,537 | 0,656 0,907 | 0,917
[2'4 0,70 [0,270 0,296 | 0,322 [ 0,348 | 0,374 | 0,400 | 0,427 | 0,453 | 0,480 | 0,508 | 0,536 0,878 | 0,888
O 0,71 0,242 | 0,268 | 0,294 [ 0,320 | 0,346 | 0,372 | 0,398 | 0,425 | 0,452 | 0,480 | 0,508 0,849 | 0,859
0,72 0,214 | 0,240 ] 0,266 [ 0,292 | 0,318 | 0,344 | 0,370 | 0,397 | 0,424 [ 0,452 | 0,480 0,821 | 0,831
S 0,73 |0,186 [ 0,212 0,238 | 0,264 | 0,290 [ 0,316 | 0,343 | 0,370 [ 0,396 | 0,424 | 0,452 0,794 | 0,804
(§] 0,74 10,159 [0,185 [0,211 | 0,237 [ 0,263 [ 0,289 | 0,316 | 0,342 | 0,369 | 0,397 | 0,425 0,766 | 0,776
b4 0,75 [0,132 | 0,158 | 0,184 [0,210 | 0,236 | 0,262 | 0,289 | 0,315 | 0,342 | 0,370 | 0,398 0,739 | 0,749
<Ll 0,76 [0.105 | 0,131 | 0,157 [0,183 | 0,209 | 0,235 | 0,262 | 0,288 | 0,315 | 0,343 | 0,371 0,713 [ 0,723
= 0,77 10,079 10,105 [0,131 | 0,157 [ 0,183 [ 0,209 | 0,235 | 0,262 [ 0,289 | 0,316 | 0,344 0,686 | 0,696
(o) 0,78 0,052 0,078 | 0,104 [0,130 | 0,156 | 0,183 | 0,209 | 0,236 | 0,263 | 0,290 | 0,318 0,660 | 0,670
o 0,79 [0,026|0,052]0,078 [ 0,104 | 0,130 | 0,156 | 0,183 | 0,209 | 0,236 | 0,264 | 0,292 0,634 | 0,644
w 0,80 | 0,000 0,026 0,052 |0,078 | 0,104 | 0,130 [0,157 | 0,183 | 0,210 | 0,238 | 0,266 0,608 | 0,818
[a) 0, 0,000 /0,026 | 0,052 0,078 [ 0,104 [0,131 ] 0,157 0,184 | 0,212 | 0,240 0,581 [ 0,591
0,82 0,000 0,026 | 0,052 ] 0,078 | 0,105 | 0,131 | 0,158 [ 0,186 | 0,214 0,556 | 0,566
1 4 0,83 0,000 0,026 | 0,052 | 0,079 [ 0,105 [ 0,132 | 0,160 | 0,188 0,530 | 0,540
(o) 0,84 0,000 ] 0,026 | 0,053 | 0,079 | 0,106 [ 0,134 | 0,162 0,503 | 0,513
= 0,85 0,000 ] 0,026 | 0,053 | 0,080 | 0,107 | 0,135 0,477 | 0,487
E 0,86 0,000 0,027 | 0,054 | 0,081 | 0,109 0,451 | 0,461
0,87 0,000 ] 0,027 | 0,054 | 0,082 0424 | 0434
0,88 0,000 | 0,027 | 0,055 0,397 | 0,407
0,89 0,000 0,028 0,370 | 0,380
0, 0,000 0,342 | 0,352
0,91 0,313 [ 0,323
0,92 0,284 | 0,294
0,93 0,253 | 0,263
0,94 0,220 | 0,230
0,95 0,186 | 0,196
0,96 0,149 | 0,159
0,97 0,108 | 0,118
0,98 0,061 | 0,071
0,99 0,000 | 0,010

EXEMPLO: Deseja-se elevar o fator de Poténciaide uma planta industrial para o minimo de 0,92.
1. Fator de Poténcia original, registrado: O 2. Fator de Poténcia recomendado pela TLA: 0,95

» 3. Multiplicador encontrado na tabela acin ,937 4. Valor da Demanda de Poténcia (carga) registrada: 400kW
! ’ ‘ A 5. Multiplica-se: 400kW x 0,937 - 374 kVAr, onde arredonda-se mais préximo - 375 kVAr, que é a correcdo a ser feita com capacitores TLA.
- s’ A TLA recomenda como fator de poténcia

imo 0,95 e maximo 1,00.
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Banco Semi Automético

Banco Capacitor Fixo
Banco com Filtro Harmonia Banco Automético

Controlador de fator poténcia Contator Comum Contator para Capacitor ¢ Disjuntores tipo DIN

Medicdes de Grandezas Eletricas Venezianas Ventilador Disjuntor caixa moldada

Trilho din
Transformador de corrente Transformador de corrent
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